
APPLICATIONS TPA 201M TPA 301R TPA 401M TPA 501R TPA Lite

Interior Dry Areas ü ü ü ü ü
Interior Wet Areas ü ü ü ü ü
Exterior üX üX üX üX
Driveways üX
Shopping Centre Floors ü ü ü
Full Immersion (Swimming Pools) ü
Existing Tiles ü
Thin Panel Tiles ü

 Tiles must be highly absorbant. X Sufficient falls in substrate required. Additional preparation may be required.

Floors TPA 201M TPA 301R TPA 401M TPA 501R TPA Lite

Concrete ü ü ü ü
Screed ü ü ü ü
Early Age Screed ü ü ü
Fibre Cement ü ü ü ü
AAC ü ü ü ü
Approved Waterproofing Membranes ü ü ü ü
Approved Acoustic Underlays ü ü
wedi Bases ü ü

SUBSTRATE
Walls TPA 201M TPA 301R TPA 401M TPA 501R TPA Lite

Concrete ü ü ü ü ü
Render ü ü ü ü ü
Brick ü ü ü ü ü
Plasterboard ü ü ü ü ü
Fibre Cement ü ü ü ü ü
Masonry Block ü ü ü ü ü
Approved Waterproofing Membranes ü ü ü ü ü
wedi Panels ü ü


